
ＪＩＳ表示制度認証品目 

2008年 2月 ＪＩＳ Ｅ1108 犬くぎ 

種   別 長 さ 特  徴 
用   途 

レール種別 適  用 

一
般
用 

並 130ｍｍ 

頭部のあご下の角度が

13°となっている。 

30 

37 

50PS 

60 

一般区間 

（タイプレート無し） 

タイプレート 145ｍｍ 
タイプレート 

敷設区間 

凍 上 用 

160ｍｍ 

180ｍｍ 

200ｍｍ 

凍上区間 

N 

レ

ー

ル

用 

並 130ｍｍ 

頭部のあご下の角度が 

1：10になっている。 

40N 

50N 

50T 

（Nレール） 

一般区間 

（タイプレート無し） 

タイプレート 145ｍｍ 
タイプレート 

敷設区間 

凍 上 用 

160ｍｍ 

180ｍｍ 

200ｍｍ 

 

凍上区間 

角とめくぎ 

130ｍｍ 頭部のあご下の角度が 1：6

になっている。 

（Nレール継目部に勾配を

あわせた。） 

○ メートルねじ使用の分岐器

類及び伸縮継目（ウィットね

じ使用分岐器は丸とめくぎ） 

○ Nレール用継目板 
145ｍｍ 

 


